NP 8 — 24 suspenzni hnojivo

Etiketa/Piibalovy letak

HNOJIVO ES Vyrobce:
Oznaceni typu: NP hnojivo - suspenzni ACHP Slavkov, a.s.
U Splavu 1421, 684 01 Slavkov u Brna
Celkovy dusik jako N v % 8
Amonny dusik jako N v % 8
Oxid fosforecny (P,Os) rozpustny v neutr. 24

citr. amonném i vodé v %

NP 8-24 je dvouslozkové kapalné suspenzni hnojivo, které obsahuje v priméru 8 % N ¢pavkového
a 24 % P,0Os ve formé& ortofosforeCnanu. Je to Sedohnéda az cervenohnéda kapalina prakticky bez
zapachu s teplotou tuhnuti —8°C.

Rozsah a zpiisob pouziti

Forma ¢pavkového dusiku je ve vét§in€ pid pomérné dobie poutana, takze se da velmi vyuzit jiz k
zakladnimu hnojeni na ptidach dostate¢né¢ zasobenych draslikem u plodin naro¢nych na zacatku
vegetace na fosfor (ozimé obilniny a olejniny). Totéz plati i pro jarni aplikaci, kde pro sviij nizky
podil dusiku je toto hnojivo vhodné predevsim ke sladovnickému je¢meni. V ptipadé potieby je
mozno obsah dusiku zvyS$it smichanim s DAM 390. Také ke hnojeni postfikem na list je toto
hnojivo vhodné, zejména u porostii se schodkem fosforu a v obdobi sucha. V kombinaci s DAM
390 je vhodny také k regeneracnimu hnojeni dobfe zapojenych porostli ozimych obilnin, popfi. k
produkénimu hnojeni na zac¢atku sloupkovani.

Aplikace

- Michani s DAM 390

- Pfi michéni s DAM 390 je nutno dodrzet nésledujici poméry michani, aby se dosahla stalost
smési, potfebna pro bezporuchovou aplikaci (dle rozpustného diagramu pii 0°C):

Na 1000 1 se davkuje v litrech Ve 1001 je kg

Pomér N : P O NP 8-24 DAM 390 voda N PO,
03:1 1000 - - 10 30
0,5: 1 700 100 200 10,8 21
0,8:1 600 200 200 13,8 18
0,9:1 550 250 200 15,2 16,5
L1 500 300 200 16,7 15
1,5:1 400 350 250 17,7 12

Smés NP a DAM 390 se musi pfipravovat v nddrZich s méfitelnym objemem a s moZnosti michani
nebo pfimo v zasobnicich aplikatort, které si okalibrujeme. Pii pfipravé postupujeme tak, ze dame
do nadrze nejprve potiebny objem NP hnojiva, potom uréené mnozstvi vody a nakonec DAM 390.
Po naplnéni je nutno obsah nddrze promichat minimaln€ 15 minut. Pfi nedodrZeni vySe uvedenych
pomerti dochazi ke tvorbé krystal, které prejdou do roztoku jen dal§im pfidanim vody. Zavada se
tak d& odstranit, ale koncentrace zivin se snizi. Hnojivo se nesmi michat s hnojivy obsahujicimi



vapnik a hoif¢ik (napt. s Cansolem S a s MgN-solem), nebot by vznikla sraZenina
hydrogenfosfore¢nanu vapenatého, resp. hotecnatého.

Pokyny pro bezpec¢nost a ochranu zdravi pri praci

Pracujte v rukavicich. Pfi praci s hnojivem je zakazéano pit, jist, koufit. Je tfeba dodrzovat zasady
osobni hygieny, po praci a pied jidlem omyt pokozku rukou teplou vodou a mydlem a oSetfit
vhodnym repara¢nim krémem.

Prvni pomoc

Zasazeni o¢i: co nejrychleji a nejdikladnéji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem ¢isté vody.
Poziti: vypit bezprostfedné po poziti 0,5 1 vlazné vody a vyhledat 1ékafte.

Zasazeni pokozky: rychle oplachnout dostatenym mnozstvim vody, pozd¢ji dikladné ale bez
velkého mechanického drazdéni omyt vodou a mydlem, odloZzit zasazeny od¢€v.

Ve vSech t€ZSich piipadech, pfi poziti nebo zasaZeni o¢i vzdy vyhledat 1ékatskou pomoc.

Podminky skladovani

Pro skladovani nejlépe vyhovuji nadrze typu Ejpovice a Vitkovice. K dlouhodobému skladovani je
tteba mit

skladovaci nadrze vybaveny pneumatickym michanim.

Doba pouzitelnosti: 24 mésicti od data vyroby
Datum vyroby:
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